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DK 621.882.27 HE NORM Dezember 1986

N

52

Masonry bolts Ersatz fiir Ausgabe 12.72
Tiges de scelle ment

O]

Steinschrauben

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm enthélt Steinschrauben mit Gewinde M 8 bis M 72 x 6. Sie sind zum Einlassen, z.B. in Mauerwerk, Beton-
fundamenten u.&., vorgesehen. Die Gestaltung des Schaftteiles ist innerhalb von HéchstmaBen (Raumbedarf) freigestelit.
Einige ubliche Schaftformen mit entsprechenden MaBen und Bezeichnungen (Formbuchstaben) sind aufgefiihrt. Bestimmte
AusreiBkréfte sind nicht genannt, weil diese wesentlich von der Einbettung der Schraube abhéangig sind. Fir die nicht verbaute
Schraube gelten die Prufkrafte (Belastbarkeiten) der Festigkeitsklasse 3.6 (bis M 36) nach DIN ISO 898 Teil 1.

2 MaBe

Schaftformen siehe Abschnitt 4

Raumbedarf fiir Schaft Gewindeende DIN 78 -K oder

. .- Gewindeende DIN 78-L
/ T nach Wahl des Herstellers

da

u (unvolistandiges
b Gewinde): max. 2 P

x1 nach DIN 76 Teil 1

Schaftdurchmesser = Gewindedurchmesser (Vollschaft) oder =~ Flankendurchmesser (Dinnschaft) nach Wahl des
Herstellers

Fortsetzung Seite 2 bis 5

NormenausschuB Mechanische Verbindungselemente (FMV) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30 DIN 529 Dez 1986 Preisgr. 6
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Tabelle 1.

Gewinded

M8

M 20

M 24

M 30

M 36

M 42

M 48

M 56

M 64

M72 x 6

p1)

1,25

15

1,75

25

35

45

55

20

25

30

40

50

60

75

90

105

120

140

160

180

25

32

40

55

65

80

100

120

140

160

185

210

250

55

55

70

90

110

130

160

190

230

260

290

340

370

35

45

55

70

85

100

120

140

160

180

210

250

290

100

125

160

250

320

400

630

800

1000

1250

1600

2000

2500

3200

) P = Gewindesteigung (Regelgewinde)

Die Vorzugslangen liegen zwischen den Stufenlinien.

Fur die Lange [ sind keine bestimmte Toleranzen festgelegt. Sie sind abhingig von der jeweiligen Form der Schraube bei
Ublicher Fertigung.
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3 Schaftformen (Beispiele)

DIN 529 Seite 3

Form A Form B (ab M 16)
y=5d")
B C—
EES(E Sl s =
=T b _ -
B ~25d
g . g {
*) GroBere y-Werte nach Vereinbarung
Form C warmverformt Form D (bis M 24)
1 K
] | . - O o
| — 5 - ©
c
£ . (
g { ‘
,,,_L [ |3 ——)
L I l I |
Form E (bis M 48) Form F (bis M 48)
T
© f © 1 4+ ©
1
{
Form G
%'—4* —
3 =
c
g = gestreckte Lange l
Tabelle 2.
Gewinde d M8 M10 M12 M16 | M20 |M24 M30 | M36 M42 M48 MS56 M64 M72x6
AB,C| 24 30 36 48 60 75 95 115 135 155 180 200 240
D 16 20 24 32 40 48 - - - - - - _
at3 E 16 20 24 32 40 48 60 72 85 98 - - -
F 14 16 20 25 30 35 45 55 65 75 - - -
G 20 25 30 40 50 60 75 90 105 120 140 160 180
A 45 55 65 85 105 125 155 190 220 250 290 335 370
C 12 15 18 24 30 36 45 54 63 72 84 96 110
c+5 D 24 30 36 48 60 72 - - - - - - -
- E 45 55 70 90 100 135 150 180 260 260 - - -
F 50 50 55 85 95 120 130 190 200 220 - - -
G 5 6 7 10 12 14 18 22 25 29 34 38 43
A 30 38 45 60 75 90 115 135 155 180 210 235 260
g = B - - - 45 55 70 90 110 125 140 165 185 215
C 5 7 8 11 14 18 24 30 34 40 45 50 60
D 3 35 4 5 6 8 - - - - - - -
+15 !
° F 6 | 8 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 36 | 42 | - . -
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4 Technische Lieferbedingungen

Werkstoff Stahl

Allgemeine Anforderungen nach DIN 267 Teil 1

Toleranz 8g
Gewinde

Norm DIN 13 Teil 15

Festigkeitsklasse 3.6
Mechanische (Werkstoff) Andere Festigkeitsklassen oder Werkstoffe nach Vereinbarung
Eigenschaften

Norm DIN ISO 898 Teil 1

Produktklasse C

GrenzabmaBe, Form-
und Lagetoleranzen

Norm DIN ISO 4759 Teil 1

wie hergestellt

Oberflache Fur galvanischen Oberflachenschutz gilt DIN 267 Teil 9
Fiir Feuerverzinkung gilt DIN 267 Teil 10

Annahmepriifung Fir die Annahmeprifung gilt DIN 267 Teil 5

5 Bezeichnung

Bezeichnung einer Steinschraube (Gestaltung des Schaftes nach Wahl des Herstellers) mit Gewinde d = M 20, Léange [
(NennmaB) = 400 mm und Festigkeitsklasse 3.61):

Steinschraube DIN 529 -M 20 x 400-3.6

Wird eine bestimmte Schaftform gewiinscht, z.B. Form A, so ist der Formbuchstabe in der Bezeichnung anzugeben, z.B.:
Steinschraube DIN 529 - A M 20 x 400 - 3.6

Sollen die Steinschrauben mit Sechskantmuttern nach DIN 555 und mit Unterlegscheiben nach DIN 125 oder DIN 126 geliefert
werden, so sind flr die Muttern das Kurzzeichen Mu und fiir die Unterlegscheiben das Kurzzeichen SHB in die Bezeichnung

einzufligen, z.B.:
Steinschraube DIN 529 B M 20 x 400 - 3.6 - Mu - SHB

Es wird aber empfohlen, diese Bezeichnung zukiinftig nicht mehr anzuwenden, sondern die Muttern getrennt zu bestellen, weil
im Bereich bis M 39 anstelle von Muttern nach DIN 555 solche nach DIN 972 (ISO-Muttern) verwendet werden sollen.

6 Anwendung
r 1 N
3 T ES
L ] :
77 N

e siehe Tabelle 1

) Fehlt in vorhandenen Unterlagen aufgrund friiherer Ausgaben dieser Norm die Angabe einer Festigkeitsklasse oder eines
Werkstoffes, so gilt die Festigkeitsklasse 3.6. Zukiinftig sind Festigkeitsklasse oder Werkstoff in der Bezeichnung anzugeben.

https://tdm-neva.ru/bolts/din-529-bolt.htm



Zitierte Normen

DIN 13 Teil 15
DIN 76 Teil 1
DIN 78

DIN 125

DIN 126

DIN 267 Teil 1
DIN 267 Teil 5
DIN 267 Teil 9
DIN 267 Teil 10
DIN 555

DIN 972

DIN ISO 898 Teil 1
DIN ISO 4759 Teil 1

DIN 529 Seite 5

Metrisches ISO-Gewinde; GrundabmaBe und Toleranzen fiir Gewinde ab 1 mm Durchmesser
Gewindeausldufe; Gewindefreistiche fiir Metrisches 1SO-Gewinde nach DIN 13

Gewindeenden; Schraubeniiberstande fiir Metrische 1ISO-Gewinde nach DIN 13

Scheiben; Ausfiihrung mittel (bisher blank), vorzugsweise fiir Sechskantschrauben und -muttern
Scheiben; Ausfiihrung grob (bisher roh), vorzugsweise fiir Sechskantschrauben und -muttern
Mechanische Verbindungselemente: Technische Lieferbedingungen, Allgemeine Anforderungen

Mechanische Verbindungselemente: Technische Lieferbedingungen, Annahmepriifung, 1ISO 3269 Aus-
gabe 1984 modifiziert

Mechanische Verbindungselemente; Technische Lieferbedingungen, Teile mit galvanischen Uberziigen
Mechanische Verbindungselemente; Technische Lieferbedingungen, Feuerverzinkte Teile
Sechskantmuttern; Gewinde M 5 bis M 100 x 6, Produktklasse C

Sechskantmuttern; Typ 1, Gewinde M 5 bis M 39, Produktklasse C, ISO 4034 modifiziert

Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen: Schrauben

Mechanische Verbindungselemente; Toleranzen fiir Schrauben und Muttern mit Gewindedurchmessern
von 1,6 bis 1560 mm, Produktklassen A, B und C

Frilhere Ausgaben
DIN 529 Teil 1: 01.42, 07.53, 05.60

DIN 5§29:12.70, 12.72

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Dezember 1972 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Der Inhalt der Norm wurde redaktionell iiberarbeitet und mit den neuen Grundnormen fir Schrauben abgestimmt.
b) Die Form G wurde aufgenommen.

c) Die Ausfiihrung g nach DIN 267 Teil 2 wurde durch die Produktklasse C nach DIN ISO 4759 Teil 1 ersetzt.

d) Die Technischen Lieferbedingungen wurden erganzt.

Internationale Patentklassifikation
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