DIN 960: 4.42, 2.53, 3.63, 11.67

Friihere Ausgoben:
DIN Kr 551: 9.35, 11.36

Nodhdruck, ouch ouszugsweise, nur mit Genehmigung des Deulschen Mormenousschusses, Berlin 30, gestatiet,

Stufenlinie in der Gewichtsiabelle korrigiert. Hinweis

Enderung November 1970 :
auf DIN 267 Biott § oufgenommen.
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DK 621.882.211.082.11 DEUTSCHE NORMEN November 1970
Sechskantschrauben DIN
Metrisches Feingewinde Ausfihrung m und mg 960 -
Hexagon bolts, metric fine thread, finish m and mg /

Zusammenhang mit 1SO-Empfehlungen siehe ErlGuterungen.

Mafle in mm

Linsenkuppe nach Wahl T g
0° ¢ des Herstellers zulassig "

. { - L5
Nicuessa 4
ALt H
C -5
i ==b-=  x nach DIN 76
hbe 1 — =l 7 nach DIN 78

Bezeichnung einer Sechskanischraube mit Gewinde d = M8 x 1, von Lénge | = 50 mm und Festigkeitsklasse 5.6:

Sechskantschraube M 8 x 1 x 50 DIN960—- 5.6

d Ml | mroxnzs| mizans | wraxts)| moexts | m18x2) | M20x2 [(M22x2) | M24x2 | (M2722)| M30x2 | (M33x2) | M3x3
- (MIoxl;  |(M12x1,25) - = (M1Ex15)| M20x15 |(M22x15)) M24x15 = = = -
1) 27 % 30 k7] k7] 7] 4% 50 54 &0 66 7 78
b 2) 28 k7] ¥ | 0 | u 48 52 56 40 & 72 78 84
3) . 45 v | 5 57T & 65 9 73 79 [ 9 17
c 04 | 04 0.4 0.4 04 0,4 04 04 0,5 0.5 0,5 0.5 0,5
d, max. 9,2 1,2 14,2 16,2 18,2 20,2 224 M4 26,4 30,4 334 B4 X
e m 14,38 89 | N0 | 2449 | 2675 | 3004 33,53 | 3572 | 3998 | 4563 | 51,28 | 5560 61,0
min. mg T = 08 | B8 M5k 3295 | 3503 | 3955 45,20 50,85 58,37 60,79
k 55 7 | 8 9 10 12 13 1] 15 7 19 7N n
r min| 04 0.4 0,6 06 06 06 08 08 0,8 1 1 i 1
s 13 7 19 2 4 7 30 k7] 3% Al % 50 55
14 Gewlcht (7,85 kg/dm3) kg/1000 Stick =
35 19,1 ] o e Y
T B TN NN, Spnte TS ot cavthard O Kt ottt nac
45 _"?:P_. ._...?91."_ _§sf?__ . _ BRI crarree DIN 941 2u bestellen.
50 25,0 45 59.6 84,5
55 270 | 455 | e40 | w00 ne | -
60 28,9 w6 | 64 | 957 | 169 B B o
65 30,9 51,7 728 | w1 | s | e | 28 -
70 32,9 57 | 12 107 143 189 240 293
75 348 57,8 g | n2 | s | e | 258 | sw [ om o
80 %8 | 609 | 80 [ me 1 | 209 265 m | a0 553
{85) 38,8 63,9 90,4 173 167 219 77 338 48 575
90 w7 | 680 | w8 | 129 s | 20 353 445 597 740
(95) 47 na 92 | 134 183 239 302 38 | 483 620 768
100 w1 | n2 104 140 19 249 a4 383 @ | e 796 1000
10 86 80,3 13 152 nr | e a9 | 43 517 7 | 8s 1070 1310
120 86,4 122 164 233 269 363 443 552 732 906 1140 13%0
130 9,5 [ 13 174 49 | %8 37 | 4m s88 | 777 962 | 1200 | 1470
140 986 | o | 88 265 | 38 | w2 | s | en 822 | w2 | o 1550
" so 105 e | 200 281 e | 4w | s | ew 847 1070 1340 1630
160 ' m 158 n2 9 | 38 | a1 | se2 694 912 1130 o | o
70 167 24 a2 388 486 2 710 957 1180 wo | v
wo | f e | 23 | 3 | 408 | so | en | 75 | o0 | 120 | 1540 | 1870
wo | T | ws | | ww | s | e | o | oo | 2% | 1e0 | 1950 )
200 S . 260 340 448 560 681 | 8% | 1070 1350 1670 2030
220 o _| 3% 488 68 | 740 | 907 | M0 | 1460 1800 | %0
240 B 1570 1930 2350

1) bis 4) und Anmerkungen siehe Seite 2.

Forisetzung Seile 2
Erlauterungen Seite 3

Arbeitsausschufl Schrauben im Deutschen Normenausschufl (DNA)

Mleinvarkaul der Mormblaiter durch Beuth-Veririsb GmbH, Berlin 30 und Kdin DIN 960 Nov. 1970 Preisgr. 4

Ll https://tdm-neva.ru/bolts/din-960-bolt.htm



Seite 2 DIN 960

Fortsetzung der Tabelle von Seite 1

d W3 | M4221] MaSx3 | Mégz]) M5223 | MShed Me0xd) | Médxd | MEdx4) M72x4 | MThx 4! Wi0x4 M90x4 | w1004
] 5 | %% 102 = - - - = = = = = =
b | % [ 102 108 | 16 | 124 132 140 143 156 164 2 = =
| 13 109 ns i Fi] 129 17 145 13 141 169 177 185 205 s
¢ 0.6 0,6 0.6 0.6 - - . - = - - = - =
, mex.| 424 56 85 525 5.6 83 &7 n 75 79 o) & 97 IT";
e m | %7 | 7281 | 7826 | m | 89.5 | 9507 | 10072 | 10637 | 112,02 | 11767 | 1m32 | 1B | 14577 | 16202
min. mg | 6444 | 72,08 | 7774 | 53,29 | 2904 | 9447 | 10012 | 10577 | 142 | 1707 | 12272 | 12807 | 14509 | 162.04
k 25 26 8 0 k<] 35 k] 0 43 45 a3 | 50 57 &3
r min] ) 1.2 1.2 1.4 4 | 2 2 | 2 2 2 2 | 2 2,5 2.5
3 [ 55 | 70 75 0 | 38 0 | 95 100 s T 1o [ ns 130 145
Ldnge [ 4) Gawicht i 7,35kg/dm3) kg,1000 Stick =
110 1600 3650 | 4310 | 5000 [
TI0 1670 7000 | 130 3840 4530 5250 6060 | 6920 7990
T30 7% | 2110 | 24%0 | 2920 400 | 47%0 | 550 | 5340 | 7240 | 82% | 920
T40 1880 2220 2620 | 3080 4220 4570 5760 4630 7540 8410 | 9440 13100
55 7970 | 2330 | 2740 | 3200 | 3870 | 4410 | 510 5010 | 6910 7830 8950 | 10000 | 13600 | 17700
160 7070 | 2440 | 2870 | 3340 | 4040 | 4400 | S410 | 6260 | 7200 | 8200 | 930 | 10400 | 14100 | 18300
170 7760 | 2550 | 2990 | 3430 | 4200 | 4790 | 5630 | 4520 | 7480 | 8520 9460 | 10800 | 14600 | 13900
180 7520 | 2680 | 3120 | 3620 | 4370 | 4980 | 5850 | 6770 | 7740 | 8840 | 10000 | 11200 | 15100 | 19500

|
150 730 | 2770 | 3240 | 3760 | 4540 | 5170 | 070 | 7020 | 8050 | 9070 10400 | 11600 | 15600 | 20100
200 740 | 2880 | 330 | 3900 | 4700 | 5360 | 6290 | 7280 | 8330 | 9390 | 10700 , 12000 | 16100 | 20800
220 2430 3100 160 4180 5030 5740 6730 7790 85900 10000 11200 12700 17100 22000
240 330 | 3870 | 440 | 5380 | 6120 | 7170 | 8300 | 9470 | 10700 | 12000 | 13500 | 18100 | 23200 |
260 4780 5690 6500 | 7sl0 3810 10000 11300 12700 14300 19100 24 400
280 4880 | 3050 5320 | 10400 11700 13500 15000 20100 25600
300 S i 7160 | 8490 | 9830 | 11200 | 12600 | 14200 | 15700 | 21100 | 26800
320 70300 | 11700 | 13200 | 14500 | 16500 | 22100 | 28000
340 10800 | 12300 13900 | 15600 | 17300 3100 27300
360 11300 | 12900 | 14500 | 16320 | 18100 | 24100 | 30500
380 15100 | 17000 | 18900 | 25100 | 31700
300 ) 15800 [ 1780 | 19700 [ 26100 | 33000
420 | 20500 | 27100 | 34300
340 21300 | 28100 | 35400
4460 22100 | 9100 | 34400

Eingeklammerte Gréf3en sind mdglichst zu vermeiden.

Ublicherweise werden diese Schrauben in den durch Gewichtsangabe gekennzeichneten Gréflen hergestellt.

Technische Lieferbedingungen nach DIN 267

Festigkeitsklasse (Werkstoff): 5.6 |
13.3 } nur bis M 39 X 3 I nach DIN 247 Blatt 3

Andere Festigkeitsklassen oder Werkstoffe nach Vereinbarung

~AusfUhrung: m \
ab M 12 x 1,5 auch mg {nach Wahl des Hersteilers) |

Wird Oberflachenschutz gewiinscht, so ist die Bezeichnung nach DIN 267 Blatt 9 zu ergdnzen.

nach DIN 267 Blatt 2

Soll gusnchmsweise eine der nach DIN 942 zulGssigen Formen B, K, Ko, L, S, Sb, Sk, Sz oder To cder ab M 12 x 1,5 eine
bestimmte Ausfihrung vorgeschrieben werden, so ist dies bei Bestellung besonders anzugeben. Bezeichnungsbeispiele
siehe DIN 962.

Gedrehte Schrauben kénnen ncch VYereinbarung cuch chne Tellercnsatz geliefert werden.

Werden die Sechskentschrcuben mit Sechskantmuttern nach DIN 934 verwendel, so wird felgende Paarung empfohlen:

inmerkung Hy:tem .":6h|:erer .Festigke:':skiussen kinnen -mst_eﬂe Festigkeitskicsse

von Muttern niedrigerer Festigkeitsklassen verwendet werden (siche

DIN 267 Blatt 4,. Schraube Muttar
5.6 5
88 8

) Fir LGngen bis 125 mm 10.9 10

2) Fir langen Uber 125 bis 200 mm
3) Fir Langen Uber 200 mm
4) Zwischenl@ngen sind maglichst zu vermeiden. Langen Uber 460 mm sind von 20 zu 20 mm zu stufen.

Bei Langen Uber der --- - Stufenlinie ist 5 = [—a (a nach DIN 74).
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DIN 960 Seite 3

Erlduterungen

Diese Norm stimmt sachlich mit folgenden von der International Organization for Standardi-
zation (ISQ) herausgegebenen 1SO-Empfehlungen Uberein:
ISO/R 2721948
Hexagon bolts and nuts, widths across flats, heights of heads, thicknesses of nuts,
metric series
Boulons et écrous hexagonaux, surplats, hauteurs de téte, hauteurs d'écrous, serie
metrique
Sechskantschrauben und -muttemn, Schlisselweiten, Eckenmafle, Metrische Reihe
ISO/R 7331948
Hexagon bolts and nuts, metric series
Tolerances on widths across flats, widths across corners
Boulons & téte hexagonale et écrous hexagonaux, série métrique
Tolérances des surplats, surangles
Sechskantschrauben und -muttern, Metrische Reihe
Toleranzen fiir Schlisselweiten und Eckenmafie
ISO/R 8551948
Bolts and screws, radii under the head for general purpose Solts and screws, metric
series
Vis et boulons, rayon d'arrondi sous téte de vis et boulons pour application générale,
série métrique
Radien unter Kopf bei Schrauben fiir aligemeine VYerwendungszwecke, Metrische Reihe
ISO/R 888—1948
Nominal lengths for bolts, screws and studs
Thread lengths for general purpose bolts
Longueurs de tige nominales des vis, boulons et goujons
Longueurs filetées des boulons d'application générale
Nennidngen fir Schrauben und Stiftschrauben, Gewindel@ngen bei Schrauben fir
aligemeine Yerwendungszwecke
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