DIN 2509:10.28, 10.47

DIN 2510: 10.47
DIN 2510 Blatt 1: 2.59

Frithere Ausgaben:
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet.

geteilt. Inhalt Gber-

gabe Febrvar 1959,
auterungen in DIN 2510

Norm in mehrere Einzelblatter auf
arbeitet und erweitert. Siehe Erl

Gegeniber DIN 2510 Blatt 1, Aus
Blatt 1.
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Schraubenverbindungen mit Dehnschaft 2_5] 0
Sechskantmuttern Blatt 5
Bolted connections with reduced shank; hexagon nuts Mit DIN 2510 Blatt 1,

Blatt 3 und Blatt 7
Ersatz fir DIN 2510 Blatt 1,
Ausgabe Februar 1959

Mafle in mm

Form NF Regelform 305
Kennzeichnung

Muttern beiderseits
bis auf auf den Gewinde-
durchmesser ausgesenkt
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Form TF fir Innenzentrierung mit Dehnhilse Form D nach DIN 2510 Blatt 7

d3

Ubrige Maf3e und Angaben wie Form NF

Bezeichnung einer Sechskantmutter Form NF mit Gewinde d; = M 30, aus 24CrMo5 (Kennbuchstabe G7)):
Sechskantmutter NF M 30 DIN 2510 — 24CrMo5

Gewinde d; MI2M16 M20 M24/M27 ([ M30|M33/M36 M39 M42 M45 M48 M52 M56
dy 21 26 3 35 40 45 49 535 | 585 | 635 | 685 |735 [785 |835
dg 145 (185 225 | 265 |305 |335 | 365 |395 |425 | 455 | 495 | 535 | 575 | 63
e mg |23,91|29,56 | 3503 | 39,55 | 4520 | 50,85 | 55,37 | 60,79 | 66,44 | 72,09 | 77,74 | 83,39 | 89,04 | 94,47
Rala: m | 24,49 | 30,14 | 3572 | 39,98 | 45,63 | 51,28 | 55,80 | 61,31 | 66,96 | 72,61 | 78,26 | 83,91 | 89,56 | 95,07
m 12 16 20 24 27 30 33 36 39 42 45 48 52 56
s 22 27 32 36 41 46 50 55 60 65 70 75 80 85
t 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4
Gewicht
kg/1000 31 52 86 124 | 181 | 260 | 330 | 425 | 560 | 705 | 900 | 1120 | 1340 | 1590
Stiick =~

Eingeklammerte Gréf3en sind moglichst zu vermeiden. Fortsetzung der Tabelle Seite 2

) siehe Seite 2

Erlduterungen siehe DIN 2510 Blait 1 Fortsetzung Seite 2

Arbeitsausschuf8 Schrauben im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
Fachnormenausschu® Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen im DNA

Alleinverkauf der Normbléatter durch Beuth-Vertrieb GmbH, Berlin 30 und K&ln DIN 2510 Bl.5 Aug. 1971 Preisgr. 4
8.71 :



Seite 2 DIN 2510 Blatt 5

Fortsetzung der Tabelle von Seite 1

Gewinde d)|M 64 M72x6|M80x6 M90x6| M100x6 | M110x6 | (M120x6)| M125%x3 | M140x8 | (M 150x8)| M160x8 |(M170x8) M180x8
dy 93,5 | 1035 135 128 143 153 168 178 198 208 218 228 253
d3 71 79 87 97 107 19 129 134 149 159 174 180 196
e mg (10577] 117,07 | 12837 | 14509 162,04 17334 190,30 202,27 22391 23521 - - -
min m [10637] 117,67 | 129,34 | 14577 162,74 174,02 191,49 201,59 22470 236,00 247,30 258,60 286,68
m 64 72 80 ] 100 110 120 125 140 150 160 170 180
s 95 105 115 130 145 155 170 180 200 210 220 230 255
t 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Gewicht
Ig?‘ﬂf?; 2230 | 2980 3850 5550 7700 9250 13100 14900 20100 22800 26 000 29 400 41000

Technische Lieferbedingungen und Werkstoffe nach DIN 267 Blatt 13

Ausfihrung: mg nach DIN 267 Blatt 13
m nur auf besondere Bestellung. Die Bezeichnung lautet dann z.B.:
Sechskantmutter NF M 30 DIN 2510 — m — 24CrMo5

Kennzeichnung: nach DIN 267 Biatt 13
Die Kennzeichnung darf nicht auf die Auflagefiache, sondern soll mdglichst auf der Stirnfldche aufgebracht werden.

') Anstelle des Kurznamens kann auch der Kennbuchstabe des Werkstoffes in der Bezeichnung angegeben werden. Die Be-
zeichnung lavtet dann z. B.:

Sechskantmutter NFM 30 DIN 2510— G



