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DEUTSCHE NORM
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Randelmuttern

niedrige Form

O
Z

467

Knurled thumb nuts; thin type

Ecrous moletés; type bas

MafBe in mm

Ersatz fur Ausgabe 11.70

1 MaBe
,
o i
N
Randel nach DIN 82, Form RAA
Gewinde d M1 M1,2/M14 M16| M2 (M25| M3 |(M35) M4 | M5 | M6 | M8 |M10
P 025 (025 |03 035 | 04 045| 05 | 06 07 | 08 | 1 125| 15
C == Kanten gebrochen 03 03 04 04 04 05 0.6 08
min. 1 1,2 14 |16 |2 25 | 3 35 | 4 | 5 6 8 10
& max. 1,15 |14 16 | 184 | 23 29 | 345| 4 48 | 575" 75| B75|108
Nennmaf 55 |6 7 75 |9 11 12 14 16 |20 24 30 He,_e
d, max. |574 |624 | 729 | 779 929 111,35 |1235 | 1435 16.,35 2042 | 2442 3042|365
min 526 576 6.,;{1” ?21 _8,?1 1065 1165 1365|1565 |1958 (23,58 | 2958|355
. Eaexh:maﬁ 4, 28 |3 a5 |38 |45 5 6 7 8 10 12 168 20
min. 255 (275 |32 |35 |42 47 57 | 664| 764 | 964 | 1157 | 1557 | 1948
szh:maﬂ s 12 2 25 |25 |25 3 3 35 | 4 5 6 8 |10
! min 175 (1,75 | 2256 | 225 | 225 | 275| 275| 32 37 47 | 57 | 784 | 9864
\ szﬁ:maﬁ x |18 |15 2 2 2 26 | 25 3 35 4 5 6 8
_ i 126 (125 | 175 | 1,75 | 1,75 225| 225 275 32 | 37 | 47 | 57 | 784
r 05 |05 05 |05 |05 05 |05 05 05 1 1 2 2
E;}Ziﬁrgog'gfu'éﬂ"ima) 0295|0344 | 066 075 | 102 | 18 | 22 | 356| 541 986|176 |339 |638
Die eingeklammerte Grofe M 3,5 ist moglichst zu vermeiden.
1y P = Gewindesteigung (Regelgewinde)

Fortsetzung Seite 2 und 3

Normenausschull Mechanische Verbindungselemente (FMY) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
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Seite 2 DIN 467

2 Technische Lieferbedingungen

Werkstoff Stahl Nichtrostender Stahl Nichtaisenmetall
Allgemeine Anforderungen nach DIN 267 Teil 1
Toleranz =Z=Mi14:5H =M 1,6:6H
Gewinde
- MNerm DIN 13 Teil 15
Festigkeitsklasse 5 A1-50 CuZn = Kupfer-Zink-
Mechanische {(Werkstoff} C4-50 Legierung ')

Eigenschaften 2)

Norm DIN SO 898 Teil 2 DIN 267 Teil 11 DIN 267 Teil 18
Zulassige MaB- Produkiklasse =M14:F =M186: A
und Form-
abweichungen Norm DIN 267 Teil 6 DIN 1SO 4759 Teil 1
wie hergestellt blank blank

Oberilache %) Fiir die zuldssigen Oberflichenfehler gilt DIN 267 Teil 20

Fur galvanischen Oberflachenschuiz gilt DIN 267 Teil 2

Fir Phosphat-Uberzige gilt DIN 50 942

Annahmeprifung Fir die Annahmeprifung gilt DIN 267 Teil 5 4)

1} CuZn = CU2 oder CU3 {nach DIN 267 Teil 18) nach Wahl des Herstellers
2y Andere Festigkeitsklassen oder Werkstoffe nach Vereinbarung

3) Fiir die Rauhtiefen der Oberflachen gilt R, 25 bzw. R, 16
fiir Gewindeflanken < M 5: R, 40
9) Fir Haupt- und Nebenmerkmale gilt:
Hauptmerkmal : Gewinde d
Réndel
Nebenmerkmal: Hohe /i
Schulterdurchmesser d,
AuBendurchmesser d),
Fir die annehmbare Qualitatsgrenziage gilt:
AQL 1 fir Hauptmerkmale
AQL 1,5 fur Nebenmerkmale

3 Bezeichnung

Bezeichnung einer Réndelmutter mit Gewinde 4 = M 5 und Festigkeitsklasse 5:

Randelmutter DIN 467 -M 5-5

Fir Muttern nach dieser Norm gilt Sachmerkmal-Leiste DIN 4000 —2 -7
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Zitierte Normen
DIN 13 Teil 15

DIN 82

DIN 267 Teil 1

DIN 267 Teil &

DIN 267 Teil 8

DIN 267 Teil 2
DIN 267 Teil 11

DIN 267 Teil 18
DIN 267 Teil 20
DIN 4000 Teil 2
DIN 50 242

DIN 150 898 Teil 2
DIN 150 475% Teil 1

DIN 467 Seite 3

Metrisches ISO-Gewinde; GrundabmaBe und Toleranzen fir Gewinde ab 1 mm Durchmesser
Randel
Mechanische Verbindungselemente, Technische Lieferbedingungen, Allgemeine Anforderungen

Mechanische Verbindungselemente; Tachnische Lieferbedingungen, Annabmeprifung, ISO 3269, Aus-
gabe 1984 modifiziert

Mechanische Verbindungselemente; Technische Lieferbedingungen, Ausfihrungen und MaBgenauigkeit
fur Produktklasse F

Mechanische Verbindungselemente; Technische Lieferbedingungen, Teile mit galvanischen Uberziigen

Mechanische Verbindungselemente; Technische Lieferbedingungen mit Ergénzungen zu SO 3506, Teile
aus rost- und saurebestiandigen Stdhlen

Mechanische Verbindungselemente; Technische Lieferbedingungen, Teile aus Nichteisenmetallen
Mechanische Verbindungselemente; Technische Lieferbedingungen, Oberflachenfehler an Muttern
Sachmerkmal-Leisten fir Schrauben und Muttern

Phosphatieren von Metallen; Verfahrensgrundsatze, Kurzzeichen und Priifverfahren

Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen; Muttern mit festgelegten Prifkraften

Mechanische Verbindungselemente; Taleranzen filr Schrauben und Muttern mit Gewindedurchmessern
von 1.6 bis 150 mm, Produktklassen A, B und C

Friihere Ausgaben
DIN VDE 1670: 03.30; DIN 467: 03.24, 10.43, 06.63, 11.70

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe November 1970 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Der Inhalt der Norm wurde redaktionell berarbeitet und mit den jeweiligen Grundnormen abgestimmt.

b} Die Angaben iber Technische Lieferbedingungen wurden ergianzt.

¢) Die Ausfubrung m nach DIN 267 Teil 2/04.68 wurde durch Produktklassen F nach DIN 267 Teil 6 und A nach DIN ISO 4758 Teil 1

ersetzt.

d) Die GroBen M 1,7, M 2.3 und M 2,6 wurden gestrichen. Mit Ricksicht auf vorhandene Unterlagen und den Ersatzteilbedarf
konnen sie jedoch noch nach der Ausgabe 11.70 der Norm bestellt werden.

Internationale Patentklassifikation

F 16 B 37/00
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