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DEUTSCHE NORM Oktober 2000
Sechskant-Hutmuttern mit Klemmteil, DIN
mit nichtmetallischem Einsatz 086
ICS 21.060.20 Ersatz flr

DIN 986 : 2000-02

Prevailing torque type hexagon domed cap nuts with non-metallic insert

Ecrous auto-freinés hexagonaux borgnes a callotte avec anneau
non-métallique

Vorwort
Diese Norm wurde vom FMV 3.13 ,Sicherungsmuttern, Muttern mit Klemmteil“ erarbeitet.

Anderungen
Gegeniiber DIN 986 : 1987-06 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Furdie Gewinde-NenngréBen M10, M12 und M14 wurden die Schlisselweiten 17 mm, 19 mm und 22 mm gestrichen
und die MaBe d,, ,;, und e korrigiert.

b) Die normativen Verweisungen wurden aktualisiert.

Gegenuber DIN 986 : 2000-02 wurden folgende Berichtigungen vorgenommen:
a) Bezeichnung der Gewinde-NenngréBen M10, M12 und M14 durch Angabe der Schllsselweite erganzt.
b) Bezeichnungsbeispiele im Abschnitt 5 und Tabelle 2, FuBnote 2 berichtigt.

Friihere Ausgaben
DIN 986: 1951-07,1956-05, 1960-10, 1963-11,1977-09, 1987-06, 2000-02

Fortsetzung Seite 2 bis 5

NormenausschuBB Mechanische Verbindungselemente (FMV) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt Anforderungen flir Sechskant-Hutmuttern mit Klemmteil mit nichtmetallischem Einsatz, fir Gewinde-
Nenndurchmesser von 4 mm bis 20 mm, in den Produktklassen A (bis 16 mm Gewinde-Nenndurchmesser) und B (fir die
GréBe 20 mm Gewinde-Nenndurchmesser) fest.

2 Normative Verweisungen
Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese normati-
ven Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgefiihrt. Bei
datierten Verweisungen gehoren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser Norm, falls
sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in
Bezug genommenen Publikation.
DIN 13-15

Metrisches ISO-Gewinde, GrundabmaBe und Toleranzen fir Gewinde ab 1 mm Durchmesser

DIN 267-2
Mechanische Verbindungselemente — Technische Lieferbedingungen — Ausfihrung und MaBgenauigkeit

DIN 4000-2
Sachmerkmal-Leisten — Teil 2: Schrauben und Muttern

DIN EN 493
Verbindungselemente — Oberflachenfehler — Muttern; Deutsche Fassung EN 493 : 1992

DIN EN ISO 2320
Sechskantmuttern aus Stahl mit Klemmteil — Mechanische und funktionelle Eigenschaften (ISO 2320 : 1997); Deutsche
Fassung EN ISO 2320 : 1997

E DIN EN ISO 3269
Mechanische  Verbindungselemente —  Annahmepriifung (ISO/DIS  3269:1998); Deutsche Fassung
prEN ISO 3269 : 1998

DIN EN ISO 4042 i
Verbindungselemente — Galvanische Uberzlige (ISO 4042 : 1999); Deutsche Fassung ISO 4042 : 1999

E DIN EN ISO 4759-1
Toleranzen fur Verbindungselemente — Teil 1: Schrauben und Muttern — Produktklassen A, B und C
(ISO/DIS 4759-1 : 1997); Deutsche Fassung prEN ISO 4759-1 : 1997

E DIN EN ISO 10683
Verbindungselemente — Nichtelektrolytisch aufgebrachte Zinklamellenliberziige (ISO/DIS 10683 : 1999); Deutsche
Fassung prEN ISO 10683 : 1999

DIN ISO 8992
Verbindungselemente — Allgemeine Anforderungen fiir Schrauben und Muttern; Identisch mit ISO 8992 : 1986



3 MaBe

MaBe siehe Bild 1 und Tabelle 1

15 bis 30°
"
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m,, Mindesthéhe fir den Schlisselangriff
Bild 1: Sechskant-Hutmutter mit Klemmteil
Tabelle 1
MaBe in Millimeter
M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M20
Gewinde d — — — M8 x 1 M10 x 1 M12x15 | M14x15 [ M16x15 | M20 x 2
— — — — M10 x 1,25 | M12 x 1,25 — — M20 x 1,5
PV 07 08 1 1,25 15 175 2 2 25
a. min. 4 5 6 8 10 12 14 16 20
max. 4,6 5,75 6,75 8,75 10,8 13 15,1 17,3 21,6
dy, min. 59 6,9 8,9 11,6 14,6 16,6 19,6 225 277
e min. 7,66 8,79 11,05 14,38 17,77 20,03 23,35 26,75 32,95
NennmaB 5,6 6 75 8,9 10,5 13,5 15,5 16,5 21
hy max. 5,85 6,25 7,85 9,25 10,9 13,9 15,9 16,9 215
min. 5,35 5,75 715 8,55 10,1 13,1 15,1 16,1 20,5
NennmaB 9,6 10,5 12 14 18,1 225 26,4 275 35
hy max. 9,9 10,85 12,35 14,35 18,5 22,9 26,8 279 35,5
min. 9,3 10,15 11,65 13,65 17,7 221 26 271 345
m min.? 29 4.4 4,9 6,44 8,04 10,37 1211 141 16,9
m,,  min. 2,32 3,52 3,92 515 6,43 8,3 9,68 11,28 13,52
NennmaB 25 3 35 4,6 58 6,8 78 8,8 10,8
r max. 2,7 35 4 51 6,3 7.8 8,8 9,8 11,8
min. 23 25 3 41 53 58 6,8 78 9,8
max. = 7 8 10 13 169) 189) 219 24 30
s NennmaB
min. 6,78 7,78 9,78 12,73 15,73 17,73 20,67 23,67 29,16
1) P Gewindesteigung des Regelgewindes nach DIN 13-15
2) Gleichzeitig Mindest-Gewindehohe
3) In der Bezeichnung ist die Schliisselweite zusétzlich anzugeben, siehe Abschnitt 5.




Seite 4
DIN 986 : 2000-10

4 Technische Lieferbedingungen

Tabelle 2: Technische Lieferbedingungen

Werkstoff Stahl
Allgemeine Anforderungen Norm DIN ISO 8992
Toleranz 6H"
Gewinde
Norm DIN 13-15
Festigkeitsklasse 5, 63), 8,10
Mechanische Eigenschaften? (Werkstoff) Kappe : Stahlblech
(Mutternkorper)
Norm DIN EN ISO 2320
Werkstoff (Einsatz) Nichtmetall, z. B. Polyamid
= M16: A
GrenzabmaBe, Form- und Produktklasse >M16: B
Lagetoleranzen
Norm E DIN EN ISO 4759-1
Wie hergestellt
Fir galvanischen Oberflachenschutz gilt DIN EN ISO 4042.
Oberflache Fir nichtelektrolytisch aufgebrachten Zinklamellentberzug gilt
E DIN EN ISO 10683.
Fir die Rauhtiefen der Oberflachen gilt DIN 267-2.
Fir die zulassigen Oberflachenfehler gilt DIN EN 493.
Annahmeprifung Fir die Annahmeprifung gilt E DIN EN ISO 3269.

1) Siehe hierzu DIN EN I1SO 2320

2) Werden in besonderen Féllen andere Festigkeitsklassen als die in der vorliegenden Norm benétigt, sind diese nach
DIN EN ISO 2320 zu wabhlen.

3) Nur fiir Muttern mit Feingewinde

ANMERKUNG: Die Gewindetoleranz 6H gilt fir Muttern ohne oder mit Oberflaichenschutz. Je nach geforderter Schicht-
dicke muB bei Oberflachenschutz, z. B. bei galvanischen Uberziigen nach DIN EN ISO 4042, gegebenenfalls ein Uber-
maB im Gewinde zugrunde gelegt werden, damit die Nullinie (H-Lage) nicht unterschritten wird. Ein gréBeres UbermaB
kann die Abstreiffestigkeit der Schraube-Mutter-Verbindung beeintrachtigen.

5 Gewichte

Die angegebenen Gewichte sind Anhaltswerte

Gewinde d M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M20

Gewicht (7,85 kg/dm?) kgje 1000 Stick ~ | 14 | 155 | 33 | 53 | 101 | 183 | 261 | 371 | 111

Bei Muttern mit Feingewinde kdnnen etwa die gleichen Gewichte angenommen werden.

6 Bezeichnung

Bezeichnung einer Sechskant-Hutmutter mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsatz, Gewinde M8 und Festigkeitsklasse 5:
Hutmutter DIN 986 — M8 —5

Bei der Bezeichnung von Hutmuttern mit den Gewinden M10, M12 und M14 ist die Schllsselweite (SW) in der Bezeichnung
anzugeben, z. B. SW18 fur M12:

Hutmutter DIN 986 — M12 — SW18 — 5
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7 Kennzeichnung
Fir die Kennzeichnung der Muttern gelten die Festlegungen nach DIN EN ISO 2320.

Anhang A (informativ)

Sachmerkmal-Leiste
Fir Hutmuttern nach dieser Norm gilt Sachmerkmal-Leiste DIN 4000-2 — 71.



