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DEUTSCHE NORM September 1986

Schaftschrauben DIN
mit Schlitz und Kegelkuppe 427
Slotted headless screws with chamfered end Ersatz flir Ausgabe 02.72

Vis sans téte, partiellement filetée, a4 bout chanfreiné

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich
Diese Norm enthélt Festlegungen lber Schaftschrauben mit Schlitz- und Kegelkuppe, mit
Gewinde M 1 bis M 20.

Werden in besonderen Fillen andere Festlegungen als die in der vorliegenden Norm bendtigt,
2.B. andere Werkstoffe {Harten) oder Zwischenlangen, sind diese nach den entsprechenden
Normen zu wahlen.
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{ 1 (unvollstandiges Gewinde): max. 2P

x*; =max. 25P (nach DIN 76 Teil 1)

Fortsetzung Seite 2 bis 4

Normenausschull Mechanische Verbindungselemente (FMV) im DIN Deutsches Institut fir Normung e V.
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Seite 2 DIN 427

Gewinde d M 1 M1,2 M1,4 M1,6 M 2 M25 M3 {M 3,5) M4
) 0,25 0,25 0.3 035 0.4 045 05 06 0.7
b +5F 1,2 1,4 1,7 19 2.4 3 3.6 42 48
max. —
d, NennmaB d, 1 1.2 14 1.6 2 25 3 35 4
i, 0,86 1,06 1,26 146 1.86 2,36 2,86 332 382
Nennmaf} 0.2 02 0.2 025 0,25 0.4 04 05 0.6
i1 min 0,26 0,26 0,26 0,31 031 0,46 0,46 056 0,66
max. 04 04 04 045 045 06 6 07 08
min 04 0.4 0,48 0,56 0,64 0,72 0.8 0396 112
! max. 052 052 0,63 074 0,84 0,95 1,05 1,21 1,42
1?3
Nenn- Gewicht (7,85 kgfdm®) kg je 1000 Stiick =
maR rein. max.
25 23 27 0,012
3 28 3,2 3,015 0,021 0,028
4 3,75 4,25 0,021 0,029 0,04 0,052
5 4,75 525 0,052 0,068 0,091 0,11
6 57 6.3 0,084 012 0,19 0,27
8 77 83 017 027 0,38 0,51 083 |
10 9,7 10,3 0,35 0,49 0,66 083
12 11,7 12,3 081 1,03
{14) 13,7 14,3 1,23
Gewinde o M5 MB M3 M 10 M12 {M 14) M 16 {M 18) M 20
PrYy 0,8 1 1,25 15 1,75 2 2 25 25
. *3° 6 7.2 96 12 14 16 18 20 22
» e d 5 6 8 10 12 14 186 18 20
min. 4,82 582 7.78 978 11,73 1373 1573 17,73 19,67
Nennmab 0,8 1 1.2 16 2 2 25 3 3
n min. 0,86 1,08 1,26 1,66 2,06 - 208 2,56 3,06 3,06
ax. 1 1.2 1,51 1,91 231 2,31 2.81 3,31 3,31
’ min, 1,28 1.6 2 24 28 3,2 32 4 4
max. 1,63 2 2.5 3 37 4.2 4.2 52 5.2
{2
Nenn- Gewicht (7,85 kg/dm®) kg je 1000 Stick =
mab min. max.
10 97 10,3 1,26
12 11,7 12,3 1,57 218
{14) 13,7 14,3 1,88 26
16 15,7 16,3 219 305 5
20 19,6 204 395 6,6 10,1
25 24,6 254 8,6 13,1 18,8 252
30 296 304 16,1 24 31,2 39,8 48
35 34,5 3585 19,2 28.4 37,2 477 58 711
40 38,5 40,5 328 432 5586 68 834
45 44 5 455 49,2 63,5 78 @57
50 49.5 50,5 714 88 108
55 54,4 55,6 28 120
60 594 60,6 108 132
Eingeklammerie Grofien und Zwischenldngen sind maoglichst zu vermeiden.
Ublicherweise werden die Schaftschrauben in den durch Gewichtsangabe gekennzeichneten GréBen hergestellt.
Léangen Ober 60mm sind von 10 zu 10mm zu stufen.
1} P = Gewindesteigung {Regelgewinde)
) Min- und max.-Werte nach DIN ISQ 4752 Teil 1, gerundet auf 0,1 mm, ausgenommen fiir die NennmaBe 4 und 5 mm.

https://tdm-neva.ru/screws/din-427-screw.htm




DIN 427 Seite 3

3 Technische Lieferbedingungen

Werkstoff Stahl Nichtrostender Stahl Nichteisenmetall

Allgemeine Anforderungen nach DIN 267 Teil 1

Toleranz <M14:6h >M16:6¢g
Gewinde

Norm DIN 13 Teil 15

Festigkeitsklasse 14H 224 A1-50 CuZn = Kupfer-Zink-
Mechanische (Werkstoff) Legierung 1)
Eigenschaften 2)

Norm DIN IS0 828 Teil 5 DIN 267 Teil 11 DIN 267 Teil 18
Zulassige Mai- Produktklasse =M14:F =M1G: A
und Form- -
abweichungen Norm DIN 267 Teil 6 DIN 180 4759 Teil 1

14H: wie blank blank
hergestelit

22H: geschwirzt
(thermisch oder

Oberflache chemisch)

Fiir die Rauhtiefen der Oberflachen gilt DIN 267 Teil 2
Fur die zuldssigen Oberflaichenfehler gilt DIN 267 Teil 19
Fur galvanischen Oberflichenschutz gilt DIN 267 Teil 9

Anderer galvanischer Oberflachenschutz nach Vereinbarung.

Annahmeprifung Fir die Annahmepriifung gilt DIN 267 Teil 5

1) CU2 oder CU3 {nach DIN 267 Teil 18) nach Wahl des Herstellers.
2) Andere Festigkeitsklassen oder Werkstoffe nach Vereinbarung.

4 Bezeichnung
Bezeichnung einer Schaftschraube mit Gewinde d = M 5, Ldnge ! (NennmaB) = 12 mm und Festigkeitsklasse 14H:
Schaftschraube DIN 427 -M 5 x 12 - 14H

Fiir Schaftschrauben nach dieser Norm gilt Sachmerkmal-Leiste DIN 4000 —2 -3

Anmerkung: In DIN 427, Ausgabe Februar 1872 waren die Festigkeitsklassen 4.6 oder 5.8 (nach Wahl des Herstellers) angegeben.
Fir diese gilt jetzt die Festigkeitsklasse (Harteklasse) 14H nach DIN 1SO 898 Teil 5. Fehlit in vorhandenen Unterlagen die

Angabe einer Festigkeitsklasse oder eines Werkstoffes, so giit im Sinne der bisherigen Festlegungen die Festigkeits-
klasse 14H.
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Seite 4 DIN 427

Zitierte Normen
DIN 13 Teil 15

DIN 76 Teil 1

DIN 78

DIN 267 Teil 1

DIN 267 Teil 2

DIN 267 Teil &

DIN 267 Teil &

DIN 267 Teil 9
DIN 267 Teil 11

DIN 267 Teil 18
DIN 267 Teil 19
DIN 4000 Teil 2
DIN 13S0 888 Teil 5
DIN 1SO 4759 Teil 1

Metrisches I1SO-Gewinde; GrundabmaBe und Toleranzen fir Gewinde ab 1 mm Durchmesser
Gewindeausldufe, Gewindefreistiche fiir Metrisches I1SO-Gewinde nach DIN 13

Gewindeenden, Schraubeniiberstinde fir Metrisches ISO-Gewinde nach DIN 13

Mechanische Verbindungselemente; Technische Lieferbedingungen, Allgemeine Anforderungen
Mechanische Verbindungselemente; Technische Lieferbedingungen, Ausfihrung und MaBgenauigkeit

Mechanische Verbindungselemente; Technische Lieferbedingungen, Annahmepriifung, 150 3269, Aus-
gabe 1984 modifiziert

Mechanische Verbindungselemente; Technische Lieferbedingungen; Ausfiilhrungen und MaBgenauigkeit
fiir Produktklasse F

Mechanische Verbindungselermente, Technische Lieferbedingungen, Teile mit galvanischen Uberziigen

Mechanische Verbindungselemente; Technische Lieferbedingungen mit Ergénzungen zu 1S0O 3506, Teile
aus rost- und saurebestandigen Stahlen

Mechanische Verbindungselemente; Technische Lieferbedingungen, Teile aus Nichteisenmetallen
Mechanische Verbindungselemente: Technische Lieferbedingungen, Oberflachenfehler an Schrauben
Sachmerkmal-Leisten fir Schrauben und Muttern

Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen; Gewindestifte und dhnliche Teile mit Gewinde

Mechanische Verbindungselemente: Toleranzen fur Schrauben und Muttern mit Gewindedurchmessern
von 1,6 bis 130 mm, Praduktklassen A, Bund C

Friihere Ausgaben
DIN 427: 0522, 10.22, 05.39x, 0149, 01.51, 04.56, 02.72

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Februar 1972 wurden folgende Anderungen vorgenommen

a} Der Inhalt der Norm wurde redaktionell iiberarbeitet und it den jeweiligen Grundnormen abgestimmt.

b) Die Gréfe M 1,8 wurde gestrichen.

¢} Die Angaben iber die technischen Lieferbedingungen wurden ergdnzt.

dy Die Ausfilhrung m nach DIN 267 Teil 2/04.68 wurde durch die Produktklassen F nach DIN 267 Teil 6 und A nach DIN ISO 4759

Teil 1 ersetzt,

e) Die aus den zulassigen Toleranzen errechneten Grenzmalle wurden aufgenommen.
f} Die bisherigen Festigkeitsklassen nach DIN 267 Teil 3 wurden durch Harteklassen nach DIN ISC 898 Teil 5 ersetzt.
g) Die Schiitztiefen wurden teilweise gedndert.

Internationale Patentklassifikation

F 16 B 35/00
F16 B 23/00
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