
Винт резьбовыдавливающий DIN 7500C с полукруглой головкой
Винт резьбовыдавливающий DIN 7500 C для крепления мягкого металла без предварительного нарезания резьбы в отверстии. 

Применяется в промышленности и строительства, где важными критериями являются высокая надежность резьбового соединения, 
стойкость к вибрациям и скорость монтажа.

Материал: оцинкованная сталь
Тип шлица: Pozidriv (PZ)
Материал основания: мягкие металлы и сплавы

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Резьба (d) Длина (L), мм Шаг резьбы, мм Диаметр головки 
(dk), мм 

Высота головки 
(k), мм Размер шлица 

M2 5 0.4 4 1.6 1 
M2.5 5 0.45 5 2 1 

M3 
6 0.5 5.6 2.4 1 
10 0.5 5.6 2.4 1 
16 0.5 5.6 2.4 1 

M4 

6 0.7 8 3.1 2 
8 0.7 8 3.1 2 
10 0.7 8 3.1 2 
12 0.7 8 3.1 2 
16 0.7 8 3.1 2 
20 0.7 8 3.1 2 
30 0.7 8 3.1 2 

M5 

10 0.8 9.5 3.7 2 
12 0.8 9.5 3.7 2 
16 0.8 9.5 3.7 2 
20 0.8 9.5 3.7 2 
30 0.8 9.5 3.7 2 

M6 

12 1 12 4.6 3 
16 1 12 4.6 3 
20 1 12 4.6 3 
25 1 12 4.6 3 
35 1 12 4.6 3 
45 1 12 4.6 3 
50 1 12 4.6 3 

M8 25 1.25 16 6 4 

https://tdm-neva.ru/screws/din-7500-c.htm
ТДМ   info@tdm-neva.ru

https://fischer-market.ru/vint-rezbovydavlivayushchij-din-7500c-s-polukrugloj-golovkoj-shlic-pz-oc-m2x5-artikul-19777-stm
https://fischer-market.ru/category/obshchestroitelnyj-krepezh
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