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Flachkopfschrauben
mit Schlitz und Ansatz
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1 Maile

Rundung statt Fase
nach Wahl des f
Herstellers zulassig -

Slotted pan head screws with shoulder
Vis a téte cylindrique a depouille, fendue, a tige ajustable

MaBe in mm

--_4__.5 4]

>

~ Ly ¥

Ersatz fir Ausgabe 0872

Gewindeende DIN 78-K

\”/ R, 63
fur <M3 F i oder DIN 78-L nach
\z/=\ /R 16 ~ 1 I .} Wahl des Herstellers
o = FRo e N =23 H T R
¥ XT3 L ! ‘ [ Pl S i
\/ =, /R, I | Gewindefreistich DIN76-A
5 fir = M3 ;7 — L1E u (unvollstandiges
\/: R, 25 ok ! { b Gewinde): max. 1,5 P
Gewinde d M 14 M 1,6 M 2 M 25 M 3
P 0.3 0,35 0.4 045 05
b2y Nennmap Bl 25 3 e 4.5
d max. = NennmaB dj, 35 | 4 [ 45 5 7
i min. 332 382 | 432 582 6,78
. mar. = NennmaB d, 2 25 { 28 35 4
(ho) miin, 1,975 2475 | 2775 3.47 397
f = 0,25 0,25 03 0.4 0,45
Nennmal 09 Ui 1.2 15 18
k max. 1,02 1,12 1.32 162 192
| min. 0,78 0.88 1.08 1,38 1,68
Nennmal 0,3 04 05 08 08
n min 0.38 046 0,56 066 | 086 |
max. 0.5 0.6 0,7 0.8 1
) max. 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
: T 045 05 | 0.6 0,75 0.9
max. 06 07 0.8 0,95 1,15
12)
Nennman min. max.
0,5 0,56 0.6 I
0,6 0,66 07
08 0,86 0.9
1 1,06 1,1 B
1,2 1,28 | 13
1.4 146 15
1,5 1,56 16 T
1,6 1,66 17
18 186 19
2 2.06 2.1
2,5 256 2,6
3 3,06 3,1
(3,5) 3,57 3,65
i 4 407 4,15
(4,5) 4,57 4,65
5 5,07 515
6 6,07 6,15 |
(8} 8.07 | 8.15
10 10,07 | 1015
1} P = Gewindesteigung (Regelgewinde) 2) Toleranz fur [ + b js 15

Normenausschuf Feinmechanik und Optik {NAFUQ) im DIN

Fortsetzung Seite 2 bis 4
Normenausschufl Mechanische Verbindungselemente (FMV) im DIN Deutsches Institut fiir Narmung e.V.
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Seite 2 DIN 923

Tabelle. (Fortsetzung}

Gewinde d {M 3,5) M4 M5 M6 M3 M 10
PY) 06 | 07 08 1 125 15
b 55 6 7 9 1 13.5
max. = Nennmas ), 75 85 11 13 16 20
S 728 828 1073 1273 1573 19,67
max. = Nennmaf d; 45 55 7 8 10 13
£ 4,47 547 6,964 7.964 9964 | 12957
f e 05 06 07 08 09 141
Nennmaf 2 24 27 3,1 38 46
& max. 2,12 . 2,52 2,82 325 3,95 475
min 188 | 228 2,58 295 3,65 445
NennmaB 038 1 1.2 1,6 2 2.5
" min. 0.86 . 1,06 1,26 1,66 2,06 2.56
max. 1 1.2 1,51 1,91 e “2.3% B 281
r max. 0.1 0.z 0.2 0.25 04 0.4
min. 1 2 1.3 1.5 19 23
S ' 13 15 16 19 24 28
l
Nennmaf min. max,
1,6 1,66 1.7
1,8 1,86 19
2 2,06 2.1
2,5 2,56 26
3 3.06 31
(3,5} 3,57 3,65
4 407 4,15
4,5} 4,57 4,85
5 507 5,15
6 8,07 6,15
) 8,07 8.15 ’
10 10,07 10,15
(12) 121 122
16 16,1 16,2
{20) 201 20,2 !
25 25,1 252
Eingeklammerte GraBen und Zwischenlangen sind maglichst zu vermeiden.
Ublicherweise werden die Schrauben in dem durch die Stufenlinien begrenzten Bereich hergestellt,
Léngen {iber 25 mm sind besonders zu vereinbaren.
1} P = Gewindesteigung (Regelgewinde)

https://tdm-neva.ru/screws/din-923-screw.htm



DIN 223 Seite 3

2 Technische Lieferbedingungen

Werkstoff Stahl Nichtrostender Nichteisenmetall
Stahi
Allgemeine Anforderungen nach DIN 267 Teil 1
Toleranz M14:4h >M16:6g
Gewinde
Norm DIN 13 Teil 15
Festigkeitsklasse 581) A1-50 | CuZn = Kupfer-Zink-
. = | i 2
Mechanische (Werkstofﬂh C4-50 | Legierung?)
Eigenschaften?2) .
DIN ISO 898 Teil 1 ' -
Norm (Prifprogrammy B) DIN 267 Teil 11 DIN 287 Teil 18
Zulassige MaB- Produktklasse M14:F >M16: A
und Form-
abweichungen Norm DIN 267 Teil 6 DIN 1SO 4759 Teil 1
Fon:ner} und Ausfihrungen mit nach DIN 952
zuséitzlichen Bestellangaben
wie hergestellt hlank | blank
Cberfliche Fir die Rauhtiefen der Qberflachen gilt DIN 267 Teil 2
Fur die zuldssigen Oberflichenfehler gilt DIN 267 Teil 19
Fir galvanischen Oberflaichenschutz gilt DIN 267 Teil 9
Annahmeprifung Fur die Annahmepriifung gilt DIN 267 Teil 5
1} Werden kaltgezogene Stahle nach DIN 1651 verwendet, sind folgende Bruchdehnungen Ag zulassig:
< M4:5%
=M 4 bis < M8: 6%
M8 7%

2y CuZn = CUZ2 oder CU3 (nach DIN 267 Teil 18) nach Wahl des Herstellers
3y Andere Festigkeitsklassen oder Werkstoffe nach Vereinbarung.

3 Bezeichnung

Bezeichnung einer Flachkopfschraube mit Schlitz und Ansatz, mit Gewinde d = M 5, Ansatzlinge !/ = 10 mm und Festigkeits-
klasse 5.81):

Flachkopfschraube DIN 923-M 5 x 10-58

Sollen die Schrauben mit anderen Gewindelangen & geliefert werden, so ist die Gewindelinge in der Bezeichnung
anzugeben, z.B.:

Flachkopfschraube DIN 923 -M 5 <« 10 x 5-58

1} Fehltin vorhandenen Unterlagen aufgrund friherer Ausgaben dieser Norm die Angabe einer Festigkeitsklasse oder eines Werk-
stoffes in der Bezeichnung, so gilt die Festigkeitskliasse 5.8
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Zitierte Normen

DIN 13 Teil 15
DIN 76 Teil 1
DIN 78

DIN 267 Teil 1
DIN 267 Teil 2
DIN 267 Teil &

DIN 267 Teil &

DIN 267 Teil 8
DIN 267 Teil 11

DIN 267 Teil 18
DIN 267 Teil 19
DIN 862
DIN 1651

DIN ISO 898 Teil 1
DIN ISO 4759 Teil 1

Weitere Normen

DIN 58 472

Metrisches ISO-Gewinde; Grundabmafie und Toleranzen fir Gewinde ab 1 mm Durchmesser
Gewindeausldufe, Gewindefreistiche fur Metrische ISO-Gewinde nach DIN 13

Gewindeenden, Schraubeniberstande fir Metrische 1SO-Gewinde nach DIN 13

Mechanische Verbindungselemente; Technische Lieferbedingungen, Allgemeine Anforderungen
Mechanische Verbindungselemente; Technische Lieferbedingungen, Ausfiihrung und MaBgenauigkeit

Mechanische Verbindungselemente: Technische Lieferbedingungen, ISO 3269
Ausgabe 1984 modifiziert

Mechanische Verbindungselemente; Technische Lieferbedingungen, Ausfibrungen und MaBgenauigkeit
far Produktklasse F

Mechanische Verbindungselemente; Technische Lieferbedingungen, Teile mit galvanischen Uberzigen

Mechanische Verbindungselemente; Technische Lieferbedingungen mit Ergénzungen zu 150 35086, Teile
aus rost- und saurebestandigen Stahlen

Mechanische Verbindungselemente; Technische Lieferbedingungen, Teile aus Nichteisenmetallen
Mechanische Verbindungselemente: Technische Lieferbedingungen, Cberflichenfehler an Schrauben
Schrauben und Muttern; Bezeichnungsangaben, Formen und Ausfihrungen

Automatenstihle; Technische Lieferbedingungen

Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen; Schrauben

Mechanische Verbindungselemente; Toleranzen fir Schrauben und Muttern mit Gewindedurchmessern
von 1.6 bis 150 mm, Produktklassen A B und C

Annahmeprifung,

Ansatzbolzen mit Kopf und Gewinde flr die Feinwerktechnik

Friihere Ausgaben
DIN 923: 0143, 0853, 08.72

Anderungen

Gegenuber der Ausgabe August 1972 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Die GriBe M 1,8 wurde gestrichen, da fir diese kein Bedarf besteht.

b} Die bisherige Ausfihrung m nach DIN 267 Teil 2/04.68 wurde durch die Produktklassen F nach DIN 267 Teil 6 und A nach
DIN IS0 47592 Teil 1 ersetzt.

c) Die aus den zuldssigen Toleranzen errechneten GrenzmaBe wurden aufgenommen.
d) Die Angaben lber die Technischen Lieferbedingungen wurden ergénzt.

e) Der Inhalt der Norm wurde redaktionell Uberarbeitet,

fy Benennung in der Bezeichnung geédndert.

Internationale Patentklassifikation

F 16 B 23/00
F 16 B 35/00

https://tdm-neva.ru/screws/din-923-screw.htm



