
DIN 963 Винт с потайной головкой и прямым шлицем 

 

Стандарт DIN 963 соответствует ГОСТ 17475, ISO 2009. 

Описание: DIN 963 Винт с потайной головкой, оцинкованный, прямой шлиц, форма А. 

Материалы винтов: 

• Сталь: 4.8 (класс прочности для винтов)  
• Сталь с покрытием: гальваническая оцинковка  
• Нержавеющая сталь: нержавеющая сталь А2 типа 12Х18Н9Т, кислотостойкая аустенитная 

сталь А4 типа 10Х17Н13М2Т  
• Цветные металлы, сплавы, пластик: латунь.  

Размеры винтов DIN 963 в мм 

dk 5.6 7.5 9.2 11 14.5 18 

k 1.65 2.2 2.5 3 4 5 

d 
L 

M3 M4 M5 M6 M8 M10 

5 +           

6 + +         

8 + + +       

10 + + + +     

12 + + + + +   

16 + + + + +   

20 + + + + +   

25 + + + + + + 

30   + + + + + 

35   + + + + + 

40   + + + + + 

45   + +   +   

50   + + + + + 

60     + + + + 

70     + + + + 

80     + + + + 

100     + + + + 

 

https://tdm-neva.ru/screws/din-963-vint.htm
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