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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Изделия крепежные

ВИНТЫ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ И ЗВЕЗДООБРАЗНЫМ УГЛУБЛЕНИЕМ ПОД КЛЮЧ

Fasteners. Hexalobular socket countersunk head screws

Дата введения — 2022—06—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает характеристики винтов с потайной головкой и звездообраз­
ным углублением под ключ с резьбой от М2 до М10 включительно для изделий класса точности А и 
уменьшенной нагрузочной способностью по таблице 3.

В особых случаях, когда требуются другие требования, чем установленные в данном стандарте, 
они должны выбираться из действующих международных стандартов, таких, как например ИСО 261, 
[1], ИСО 898-1, ИСО 965-2, ИСО 3506-1 и ИСО 4759-1.

Примечание — Винты с высокой потайной головкой из стали классов прочности 4.8, 8.8 и 10.9 опреде­
лены в [2]; из-за разной высоты головки данные изделия не являются взаимозаменяемыми.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты [для дати­
рованных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных — 
последнее издание (включая все изменения)].

ISO 225, Fasteners — Bolts, screws, studs and nuts — Symbols and descriptions of dimensions (Из­
делия крепежные. Болты, винты, шпильки и гайки. Символы и обозначения размеров)

ISO 261, ISO general purpose metric screw threads — General plan (Резьбы метрические ИСО обще­
го назначения. Общий план)

ISO 898-1, Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel — Part 1: Bolts, 
screws and studs with specified property classes — Coarse thread and fine pitch thread (Механические свой­
ства крепежных изделий из углеродистых и легированных сталей. Часть 1. Болты, винты и шпильки с 
установленными классами прочности. Резьба с крупным и мелким шагом)

ISO 965-2, ISO general purpose metric screw threads — Tolerances — Part 2: Limits of sizes for general 
purpose external and internal screw threads — Medium quality (Резьбы метрические ИСО общего назна­
чения. Допуски. Часть 2. Предельные размеры для наружной и внутренней резьб общего назначения. 
Средний класс точности)

ISO 3269, Fasteners—Acceptance inspection (Изделия крепежные. Приемочный контроль)
ISO 3506-1, Mechanical properties of corrosion-resistant stainless steel fasteners — Part 1: Bolts, 

screws and studs (Механические свойства крепежных изделий из коррозионно-стойкой нержавеющей 
стали. Часть 1. Болты, винты и шпильки)

ISO 4042, Fasteners — Electroplated coatings (Изделия крепежные. Электролитические покрытия)
ISO 4759-1, Tolerances for fasteners — Part 1: Bolts, screws, studs and nuts — Product grades A, В 

and С (Изделия крепежные. Допуски. Часть 1. Болты, винты, шпильки и гайки. Классы точности А, В и С)

Издание официальное
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ISO 6157-1, Fasteners — Surface discontinuities — Part 1: Bolts, screws and studs for general 
requirements (Изделия крепежные. Дефекты поверхности — Часть 1. Болты, винты и шпильки общего 
назначения)

ISO 7721, Countersunk head screws — Head configuration and gauging (Винты с потайной головкой. 
Конфигурация головки и контроль размеров)

ISO 8992, Fasteners — General requirements for bolts, screws, studs and nuts (Изделия крепежные. 
Общие требования для болтов, винтов, шпилек и гаек)

ISO 10664, Hexalobular internal driving feature for bolts and screws (Углубление звездообразное для 
ввертывания болтов и винтов)

ISO 10683, Fasteners — Non-electrolytically applied zinc flake coatings (Изделия крепежные. Не­
электролитические цинк-ламельные покрытия)

ISO 10684, Fasteners — Hot dip galvanized coatings (Изделия крепежные. Покрытия, нанесенные 
методом горячего цинкования)

ISO 16048, Passivation of corrosion-resistant stailess-steel fasteners (Изделия крепежные. Пассива­
ция крепежных изделий из коррозионно-стойкой нержавеющей стали)

3 Размеры

Размеры указаны на рисунке 1 и в таблице 1. Символы и их обозначения установлены в стандарте 
ИСО 225.
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а) Винты без подголовка с резьбой от М2 до М4

Ь) Винты с резьбой до головки и подголовком от М5 до М10

с) Винты с гладким стержнем и подголовком с резьбой от М5 до М10

Примечание — Допускается диаметр гладкого стержня ds, приблизительно равный среднему диаметру 
резьбы или равный диаметру резьбы.

а 
b 
с 
d 
е

— кромка на головке притуплена или закруглена;
— без закругления;
— форма или размер подголовка определяются по усмотрению изготовителя и не могут превышать d; 

amax “ %Р, 
amax “ 2,5Р.

Рисунок 1 — Винты с потайной головкой и звездообразным углублением под ключ

3
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Размеры в миллиметрах

Таблица 1 — Размеры винтов с потайной головкой и звездообразным углублением под ключ

Резьба, d
М2 М2,5 М3 (М3,5)а М4 М5 Мб М8 М10

без подголовка с подголовком

pb 0,4 0,45 0,5 0,6 0,7 0,8 1 1,25 1,5
b не менее 25 25 25 38 38 38 38 38 38

г/ с °к

теоретический 
размер не более 4,4 5,5 6,3 8,2 9,4 10,4 12,6 17,3 20

фактический раз­
мер

номинальный раз­
мер равен макси­

мальному
3,80 4,70 5,50 7,30 8,40 9,30 11,30 15,80 18,30

не менее 3,50 4,40 5,20 6,94 8,04 8,94 10,87 15,37 17,78
номинальный раз-

к0 мер равен макси­
мальному

1,20 1,50 1,65 2,35 2,70 2,70 3,30 4,65 5,00

г не более 0,5 0,6 0,8 0,9 1,0 1,3 1,5 2,0 2,5
х не более 1,00 1,10 1,25 1,50 1,75 2,00 2,50 3,20 3,80

звездообразное 
углубление01

условный № 6 8 10 15 20 25 30 45 50
А размер для 

справок 1,75 2,40 2,80 3,35 3,95 4,50 5,60 7,95 8,95

t
не более 0,64 0,79 0,83 1,32 1,53 1,51 1,78 2,54 2,80
не менее 0,51 0,66 0,70 1,16 1,14 1,12 1,39 2,15 2,41

Iе

номинальный 
размер а не менее не более

3
4
5
6

8

10

12

(14)
16
20
25

30

35

40

45

50

(55)

60

2,8 
3,76 
4,76 
5,76 

7,71 

9,71 

11,65 
13,65 
15,65 
19,58 
24,58 

29,58

34,5

39,5

44,5

49,5

54,05 

59,05

3,2 
4,24 
5,24 
6,24 

8,29 

10,29 

12,35 
14,35 
16,35 
20,42 
25,42 

30,42 

35,5

40,5

45,5

50,5

55,95 

60,95

1 
■

1

Примечание — Винты со стандартными длинами находятся между сплошными толстыми линиями.
а Размеры в скобках по возможности следует избегать.
b Р— шаг резьбы.
с Контроль размеров головки установлен в ИСО 7721.
d Приемочный контроль звездообразного углубления и соответствующие калибры установлены в ИСО 10664.
е Винты с номинальными длинами выше штриховой линии имеют резьбу до головки b = /- (к + а).

4
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4 Технические требования и соответствующие международные стандарты

Технические требования установлены в таблицах 2 и 3.

Таблица 2 — Технические требования и соответствующие международные стандарты

Материал Конструкционная сталь Нержавеющая сталь

Общие требования Обозначение стан­
дарта ИСО 8992

Резьба
Класс допуска 6g
Обозначение стан­
дартов ИСО 261, ИСО 965-2

Механические свой­
ства

Класс прочности/ 
марка стали 4.8, 8.8а А2-50, А4-50

А2-70, А4-70

Маркировка 04.8, 08.8 А2-050, А4-050
А2-070, А4-070ь

Обозначение стан­
дартов ИСО 898-1 ИСО 3506-1с

Предельные разме- 
ры, допуски формы 
и расположения

Класс точности А

Обозначение стан- 
дартов

ИСО 4759-1

Звездообразное 
углубление ИСО 10664

Отделка — покрытие

Без покрытия Без обработки поверхно­
сти

Требования к гальванической защите 
поверхности по ИСО 4042

Способы пассивации 
установлены в ИСО 16048

Требования к неэлектролитически на­
несенным цинк-ламельным покрыти­
ям по ИСО 10683

Требования к горячему цинкованию 
установлены в ИСО 10684

Дополнительные требования, т е. другие исполнения поверхности 
или покрытия должны быть согласованы между поставщиком и по­
купателем

Состояние поверхности Предельные значения дефектов по­
верхности установлены в ИСО 6157-1 —

Приемочный контроль Приемочный контроль по ИСО 3269
а Из-за геометрии головки эти винты могут не достигать минимальной прочности на разрыв по ИСО 898-1. Тем 

не менее, они должны соответствовать другим требованиям для соответствующего класса прочности согласно 
ИСО 898-1.

Кроме того, винты должны достигать минимальной прочности на разрыв, указанной в таблице 3, без разруше­
ния, если они испытаны на растяжение в соответствии с ИСО 898-1. В случае испытаний до поломки это может 
произойти в области резьбы, в головке, в стержне или при переходе от головки к стержню.

ь В следующей редакции ИСО 3506-1 предполагается включить маркировку винтов из нержавеющей стали с 
уменьшенной нагрузочной способностью.

с Из-за геометрии головки эти винты могут не достигать минимальной прочности на разрыв в соответствии с 
ИСО 3506-1. Тем не менее, они должны соответствовать другим требованиям для соответствующей марки стали 
в соответствии с ИСО 3506-1.

Кроме того, винты должны достигать минимальной прочности на разрыв, указанной в таблице 3, без разру­
шения, если они испытаны при испытании на растяжение в соответствии с ИСО 3506-1. В случае испытаний до 
поломки это может произойти в области резьбы, в головке, в стержне или при переходе от головки к стержню. 
Уменьшенные минимальные усилия разрыва, определенные для классов прочности 50 и 70 в соответствии с 
ИСО 3506-1 на основе /?т min и As пот, приведены в таблице 3.

5
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Таблица 3 — Уменьшенные минимальные усилия разрыва для потайных винтов со звездообразным углубле­
нием под ключ

Резьба d

Класс прочности

4.8а 8.8а 50ь 70ь

Уменьшенные минимальные усилия разрыва N

М2 — — 820 1160

М2,5 — — 1350 1900

М3 1690 3220 2010 2810

М3,5 2280 4340 2710 3790

М4 2950 5620 3510 4910

М5 4770 9080 5680 7950

Мб 6750 12900 8000 11200

М8 12300 23400 14600 20400

М10 19500 37100 23200 32400

а 80 % значений для Fm min, установленных в ИСО 898-1.
ь 80 % значений для Fm min (Km mjn х ASfnom) /?m,min и ^s.nom- установленных в ИСО 3506-1.

5 Маркировка

Винты с номинальным диаметром резьбы М5 и более, имеющие ограниченную нагрузочную спо­
собность, маркируют:

- винты из конструкционной стали по ИСО 898-1;
- винты из нержавеющей стали по ИСО 3506-1 с маркировкой, согласно таблице 2.

6 Обозначение

Требования к обозначению винтов с уменьшенной нагрузочной способностью распространяются 
на все размеры:

- для винтов из конструкционной стали по ИСО 898-1;
- для винтов из нержавеющей стали согласно настоящему стандарту на изделия в дополнение к 

ИСО 3506-1.

Примеры
1 Винт с потайной головкой и звездообразным углублением под ключ с резьбой М5, номинальной 

длиной I = 20 мм и классом прочности 4.8 по ИСО 898-1 обозначают следующим образом:
Винт с потайной головкой ГОСТ Р ИСО 14581—2021 — М5* 20- 04.8.

2 Винт с потайной головкой и звездообразным углублением под ключ с резьбой М5, номинальной 
длиной I = 20 мм и маркой стали А2 и классом прочности 50 согласно ИСО 3506-1 обозначают следую­
щим образом:

Винт с потайной головкой ГОСТ Р ИСО 14581—2021 — М5 * 20-А2- 050.

6
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Приложение ДА 
(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов национальным 
и межгосударственным стандартам

Таблица ДА. 1

Обозначение ссылочного 
международного стандарта

Степень 
соответствия

Обозначение и наименование соответствующего национального, 
межгосударственного стандарта

ISO 225 — *

ISO 261 MOD ГОСТ 8724—2002 (ИСО 261—98) «Основные нормы взаимо­
заменяемости. Резьба метрическая. Диаметры и шаги»

ISO 898-1 IDT

ГОСТ ISO 898-1—2014 «Механические свойства крепежных 
изделий из углеродистых и легированных сталей. Часть 1. 
Болты, винты и шпильки установленных классов прочности 
с крупным и мелким шагом резьбы»

ISO 965-2 — *

ISO 3269 IDT ГОСТ ISO 3269—2015 «Изделия крепежные. Приемочный 
контроль»

ISO 3506-1 IDT
ГОСТ ISO 3506-1—2014 «Механические свойства крепеж­
ных изделий из коррозионно-стойкой нержавеющей стали. 
Часть 1. Болты, винты и шпильки»

ISO 4042 IDT ГОСТ ISO 4042—2015 «Изделия крепежные. Электролити­
ческие покрытия»

ISO 4759-1 IDT
ГОСТ ISO 4759-1—2015 «Изделия крепежные. Допуски.
Часть 1. Болты, винты, шпильки и гайки. Классы точности 
А, В и С»

ISO 6157-1 IDT
ГОСТ ISO 6157-1—2015 «Изделия крепежные. Дефекты по­
верхности. Часть 1. Болты, винты и шпильки общего назна­
чения»

ISO 7721 IDT ГОСТ Р ИСО 7721—2011 «Винты с потайной головкой. Кон­
струкция головки и калибры для контроля»

ISO 8992 IDT ГОСТ ISO 8992—2015 «Изделия крепежные. Общие требо­
вания для болтов, винтов, шпилек и гаек»

ISO 10664 IDT ГОСТ Р ИСО 10664—2007 «Углубление звездообразное под 
ключ для болтов и винтов»

ISO 10683 IDT ГОСТ Р ИСО 10683—2020 «Изделия крепежные. Системы 
неэлектролитических цинк-ламельных покрытий»

ISO 10684 IDT ГОСТ ISO 10684—2015 «Изделия крепежные. Покрытия, на­
несенные методом горячего цинкования»

ISO 16048 IDT ГОСТ ISO 16048—2014 «Пассивация крепежных изделий из 
коррозионно-стойкой нержавеющей стали»

‘Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использовать пере­
вод на русский язык данного международного стандарта.

Примечание — В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соот­
ветствия стандартов:

- IDT — идентичные стандарты;
- MOD — модифицированный стандарт.
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