
DIN 968

Саморез с полукруглой головкой и пресс-шайбой
DIN 968 – европейский стандарт описывающий самонарезающие крепежные изделия с
острым кончиком имеющие большую по диаметру головку с находящейся снизу пресс шайбой
обеспечивающую плотное прилегание к закрепляемой поверхности. Предназначены для
закрепления листовых, мягких, рулонных материалов, а так же тонких листов металла
толщиной не более 0,7 мм.

  Отличаются от обычных саморезов защитным покрытием нанесенным методом
гальванического цинкования: покрываются белым или черным цинком. Последний имеет
большие прочностные характеристики и срок использования.

  Применяются в промышленности: автомобильной, производственной, машиностроении.
 Поставляются с различным шлицом:

Крестовые Philips (PH)
Звездочка TORX

 Диаметр
(мм.)

 2,9  3,5  4,2  4,8  5,5  6,3

 Диаметр
пресс-шайбы

 7,5  9  10  11,5  13  14,5

 Высота
головки

 2,35  2,6  3,05  3,55  3,6  4,55

 Длина
самореза

 6,5-19  9,5-25  9,5-32  9,5-50  13-50  13-50

  Магазин профессионального крепежа и метизов
Тел.: +7 (812) 507-64-54 +7 (499) 490-66-99
e-mail: info@oniks-krep.ru сайт: oniks-krep.ru
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