DEUTSCHE NORM Oktober 1994

Federringe DIN
gewdlbt 128

ICS 21.060.30 Ersatz flir Ausgabe 1987-10

Deskriptoren: Verbindungselement, Federring, Schraubenverbindung, Schraubensicherung

Curved spring lock washers
Rondelles élastiques cintrées

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Federringe nach dieser Norm sind kraftschlissige, mitverspannte Federelemente flr Ver-
bindungen mit Schrauben der Festigkeitskiassen < 8.8 nach DIN EN 20898-1. Sie sollen
einem Lockern der Schraubenverbindungen, das z.B. durch Setzbetrdge hervorgerufen
werden kann, entgegenwirken (siehe DIN 267-26). Sie bieten keine wirksame Sicherung
gegen Losdrehvorgénge unter wechselnder Querbelastung und sind deshalb nur bei
Uberwiegend axial belasteten, kurzen Schrauben anzuwenden.

Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuBB Mechanische Verbindungselemente (FMV) im DIN Deutsches Institut flir Normung e.V.

© DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V. - Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, Ref. Nr. DIN 128 : 1994-10
nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V, Berlin, gestattet. Preisgr. 05 Vertr-Nr. 0005

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin
https://tdm-neva.ru/washers/din-128-a-washer.htm TOM  info@tdm-neva.ru



Seite 2

DIN 128 : 1994-10

2 MabBe
Form A Ringguerschnitt
gewdlbt™) (vergréBert dargestelit)
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Die Federringe nach dieser Norm kénnen fiir Rechts- und fiir Linksgewinde verwendet werden.
Tabelle 1: MaBe fir Federringe Form A
Gewicht Fir
Neqn- dy dy s h r | (785 kg/dm®) | Gewinde-
groBe kg je Nenn-
MNenn- | Grenz- | Nenn- | Grenz- 1000 Stiick durch-
min. max. max. maB | abmaBe | maB | abmaBe | min. max. =~ = messer
27 21 24 44 09 | zo1 05 +0,1 07 09 0,1 0,035 2
2,57 26 29 5,1 1 +0,1 0,6 +£01 0,9 1,1 0,1 0,055 25
3" 3,1 34 6,2 1,3 | 01 0,7 £0,1 1,1 1,3 0,1 0,09 3
357 36 3,9 6,7 13 | o1 0,7 +0,1 1,1 1,3 0,1 0,1 35
4 4.1 4.4 7.6 15 | +o1 08 +0,1 1,2 1,4 02 0,15 4
5 5,1 54 9,2 18 | zo01 1 +0,1 15 1,7 0,2 0.3 5
6 6,1 6,5 11,8 25 | +015 1,3 +0,1 2 22 03 07 6
7 7.1 7.5 12,8 25 | +0,15 1,3 +0,1 2 22 0,3 0,75 7
8 8.1 85 14,8 3 +0,15 1,6 +0,1 245 275 | 05 1.3 8
10 10,2 10,7 18,1 35 | toz 1,8 =01 285 | 315 | 05 2,1 10
12 122 127 | 211 4 £0.2 21 +0,15 335 | 365 | 1 3.2 12
14 14,2 14,7 241 45 | o2 24 +0,15 3,9 43 1 4.8 14
16 16,2 17 274 5 +02 28 +0,156 45 5,1 1 7 16
18 18,2 19 294 5 02 28 +0,15 45 5.1 1 7.8 18
20 20,2 | 21,2 | 336 6 +02 3.2 +02 51 59 1 12,2 20
22 225 235 359 6 +02 3.2 +0,2 51 59 1 13,3 22
24 245 255 40 7 +0,25 4 +02 6,5 75 1.6 215 24
27 275 28,5 43 7 +0,25 4 +02 6,5 7.5 1.6 23,7 27
30 30,5 31,7 | 482 8 +025 6 £02 95 10,5 16 425 30
36 365 | 37,7 | 582 10 +025 6 +02 10,3 11,3 1,6 68 36
") Fiir diese NenngréBen sind noch keine Priifwerte fiir die Federkraftpriifung nach DIN 267-26 festgelegt.

") Die friihere Form B ist seit der Ausgabe 1994-10 entfallen.
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3 Technische Lieferbedingungen
Fiir die Technischen Lieferbedingungen gilt DIN 267-26
Werkstoff: FSt = Federstahl nach DIN 267-26

4 Bezeichnung
Bezeichnung eines Federringes Form A von NenngroBe 8, aus Federstahl (FSt)'):

Federring DIN 128 — A8 — FSt

Fir Federringe nach dieser Norm gilt Sachmerkmal-Leiste DIN 4000-3-3

Zitierte Normen

DIN 267-26 Mechanische Verbindungselemente — Technische Lieferbedingungen — Federelemente aus Feder-
stahl fir Schraubenverbindungen
DIN 4000-3 Sachmerkmal-Leisten; fiir Scheiben und Ringe

DIN EN 20898-1 Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen — Teil 1: Schrauben (ISO 898-1:1988),
Deutsche Fassung EN 20898-1 : 1991

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Oktober 1987 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Die Form B wurde gestrichen.
b) Die NenngroBen iber 36 wurden gestrichen.
c) Die Norm wurde redaktionell lberarbeitet.

Frithere Ausgaben
DIN 128: 1968-04, 1987-10

Erlauterungen

Mitverspannte federnde Elemente sollen dem Lockern von Schraubenverbindungen, das z.B. durch Setzen der ver-
schraubten Teile auftreten kann, entgegenwirken, indem sie durch Federkraft eine hinreichend hohe Vorspannung in der
Verbindung aufrechterhalten. Mit den in der Norm DIN 267-26 angegebenen Restfederkraften ist erstmals eine Bewer-
tungsméglichkeit fiir mitverspannte Federelemente im Hinblick auf die von ihnen geforderte Wirkung gegeben.

Die Festlegung, daB Federringe nach DIN 128 nur fir Schraubenverbindungen unterhalb der Festigkeitskiasse 8.8 sinnvoll
eingesetzt werden konnen, entspricht dem Stand der Technik. Dies schlieBt nicht aus, daB auch Federringe gefertigt wer-
den kénnen, die fiir Schraubenverbindungen der Festigkeitsklasse 8.8 geeignet sind. Entsprechende Versuche wurden
durchgefiihrt. Es wird jedoch empfohlen, vor dem Einsatz von Federringen fiir 8.8 Verschraubungen mit dem Hersteller der
Federringe Ricksprache zu nehmen und den Nachweis ihrer Wirksamkeit durch Prifung entsprechend DIN 267-26 zu
verlangen.

Hinweis zur Streichung der Federringe, Form B:

Die in der Ausgabe 1987-10 noch alternativ enthaltenen Federringe der Form B wurden gestrichen, weil sie schiechtere
Federeigenschaften als die Form A aufweisen und die Anforderungen der Norm DIN 267-26 nicht erfiillen. Die Streichung
der Form B wurde bereits in der Norm DIN 128 Ausgabe 1987-10 angekiindigt. Da die EinbaumaBe bei beiden Formen
gleich sind, ist die geometrische Austauschbarkeit sichergestelit. Bei der Umstellung von Form B auf Form A sind deshalb
keine Probleme zu erwarten.

Obwohl es nur noch eine Federring-Form gibt, wurde die Bezeichnung “Form A” beibehalten. Dadurch wird deutlich
gemacht, daB diese Federringe nicht gedndert wurden. Eine Bezeichnungsanderung hatte den Anschein einer Anderung
dieser Produkte erweckt.

Internationale Patentklassifikation
F 16B 039/24

') FSt gilt auch, wenn in vorhandenen Unterlagen kein Werkstoff angegeben ist.



