
DIN 984. Кольцо внутреннее стопорное пружинное с лапками для вала  

 

 
 

 

DIN 984 — кольцо внутреннее стопорное пружинное с лапками для вала. Используется в 

приборостроении, машиностроении и прочих промышленных отраслях. Стопорное 

пружинное кольцо с лапками DIN 984 производится из углеродистой стали, нержавеющей 

стали А2 и А4.  

Материалы: 

 Сталь пружинная 

 Сталь с покрытием: оксидирование, фосфатирование 

Размеры пружинных стопорных внутренних колец для отверстий DIN 984 в мм 

d3 а макс. b d5 мин. s 

18.3 3.7 2.2 1.7 1.0 

19.5 3.8 2.3 2.0 1.0 

20.5 3.8 2.3 2.0 1.0 

21.5 3.9 2.4 2.0 1.0 

23.5 4.0 2.6 2.0 1.0 

25.9 4.2 2.6 2.0 1.2 

28.5 4.4 2.8 2.0 1.2 

29.1 4.5 2.9 2.0 1.2 

32.1 4.9 3.2 2.0 1.2 

34.4 5.1 3.3 2.5 1.2 

36.5 5.3 3.4 2.5 1.5 

37.8 5.5 3.6 2.5 1.5 

38.8 5.6 3.6 2.5 1.5 

40.5 6.1 3.8 2.5 1.5 

43.5 7.2 4.0 2.5 1.75 

45.5 7.2 4.1 2.5 1.75 

48.5 7.2 4.3 2.5 1.75 

50.5 7.2 4.5 2.5 1.75 
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54.2 8.2 4.7 2.5 2.0 

56.2 8.2 4.7 2.5 2.0 

61.2 8.2 5.2 2.5 2.0 

79.5 10.2 6.6 3.0 2.5 

 


